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CPCI-3200 系列 

产品特点： 

3U CompactPCI○R主板 

低功耗 Intel○R  CoreTM 2 Duo处理器， 

主频 2.2GHz 

双通道 DDR2-667 SODIMM内存， 

最高支持 4 GB 

VGA+DVI独立显示 

两个 PCI-Express千兆以太网端口 

支持 SATA和 CompactFlash存储 

处理器系统： 

CPU： 

μFC-PGA Intel○R  CoreTM2 Duo T7500处理器，主频

2.2 GHz，4MB二级缓存，800 MHz前端总线 

μFC-BGA Intel○R  CoreTM2 Duo LV L7500处理器，

主频 1.6GHz，4MB二级缓存，800 MHz前端总线 

μFC-PGA Inter○R  Celeron○R  M 550)处理器，主频

2.OGHz，1MB二级缓存，533MHz前端总线 

芯片组： 

Intel○R  GME965，带 ICH8M 

内存：  

双通道 DDR2-667非缓冲内存，带 2个 SO-DIMM

插槽，最高支持 4 GB 

BIOS：  

AMI○R Core 8 16M SPI闪存 

CompactPCI总线： 

32位/33MHz CompactPCI○R总线 

PICMG标准： 

PICMG○R  2.0 CompactPCI○R R3.0规范 

PICMG○R 2.1热插拔规范 R2.0  

连接： 

以太网： 

2个 PCI-Express Inter○R  82573L千兆以太网控制器 

2个 GbE出口端口，其中 1个可以软件配置为后走

线 

显卡：  

GME965集成显卡 

前面板 1个模拟 VGA端口，最高支持 32位、 

2048 x 1536分辨率@75Hz刷新频率 

1个 DVI-D前端口 
 
USB： 

最多 6个 USB 2.0端口 

前面板 4个 USB 2.0端口，后走线板 2个 USB 2.0

端口 

PS/2： 

PS/2键盘鼠标端口位于后面板 
 

串口： 

前面板 1个 RJ-45 RS-232端口和 1个 DB-9 

后走线板 1个 RS-232(仅 TX，RX)端口 
 

存储设备： 

主板：  

一个板载 SATA端口，用于 2.5〞硬盘驱动 

一个 CompactFlash插槽 

后走线板： 

背板 2个 7针 SATA端口，用于连接外接硬盘 

操作系统： 
Microsoft Windows○R  XP Professional  
Microsoft Windows○R  Vista Enterprise 
FedoraTM Core 7 
FedoraTM Core 9 
Wind River VxWorks6.6，6.7 

（更多系统支持请联系我司） 

机械和环境参数： 

规格：3U 4HP /8HP CompactPCI○R。 

工作温度：0℃至＋60℃。 

存储温度：－40℃至＋85℃。 

相对湿度：90%@＋60℃无凝露。 

功耗： 

CoreTM 2 Duo 2.2GHz（T7500），2x2GB SODIMM

内存，在Windows○R XP下 CPU占用率 100% 

 电流(A) 功率(W) 
5V 6.2 31 
3.3V 0.7 2.3 
总计  33.3 

重量：≤1Kg。 

 


